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de performance y grado de viscosidad. La Hoja de Datos de Seguridad para este producto está disponible desde su Distribuidor Gulf más cercano. 
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Gulf Gear LS 

Aceites para Engranajes Diferenciales de Deslizamiento Limitado 

Descripción del Producto 

Gulf Gear LS es un lubricante para engranajes automotrices del tipo extrema presión de desempeño extra-
alto, especialmente desarrollado para utilizarse en vehículos de pasajeros modernos de alto rendimiento, 
vehículos utilitarios deportivos, furgonetas y camiones ligeros con diferenciales de deslizamiento limitado. Es 
producido a partir de aceites básicos selectos de alta calidad y aditivos de desempeño avanzado para 
proporcionar excepcional protección contra la degradación térmica, desgaste de componentes y deterioro de 
sellos para una vida de servicio extendida. Los modificadores de fricción especiales utilizados en este aceite 
ayudan a reducir el golpeteo y mejoran la tracción conjuntamente con la retención de las propiedades de 
fricción para una vida de servicio más larga. También ofrece una efectiva protección contra la degradación 
por oxidación y la herrumbre y corrosión. Excede los requerimientos de API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE 
J 2360 y de varios fabricantes globales de equipos. 

Características y Beneficios 

• Sobresaliente estabilidad termo-oxidativa previene la formación de depósitos para ofrecer vida extendida 
a engranajes, rodamientos y sellos y mayor vida en servicio. 

• Excepcional capacidad de carga protege contra cargas de impacto y desgaste bajo diferentes 
condiciones de carga-velocidad para incrementar la durabilidad del equipo y reducir los costos de 
mantenimiento. 

• Excelente desempeño de deslizamiento limitado reduce el golpeteo y mejora la tracción. 
• Efectiva protección contra la herrumbre y corrosión reduce el desgaste y extiende la vida de los 

componentes. 
• Buena fluidez a bajas temperaturas (80W-90) reduce el desgaste y proporciona un fácil arranque a bajas 

temperaturas ambientales. 
• Buenas propiedades antiespumantes aseguran la fortaleza de la película para una lubricación efectiva. 
• Excelente compatibilidad con sellos ayuda a minimizar fugas y reduce oportunidades de contaminación. 

Aplicaciones 

• Diferenciales de deslizamiento limitado de vehículos de pasajeros modernos de alto desempeño, 
vehículos utilitarios deportivos, furgonetas y camiones ligeros que requieren aceites de calidad API GL-
5/MT-1. 

• Transmisiones manuales no-sincronizadas de servicio pesado, ejes y mandos finales donde se 
especifiquen aceites de calidad API GL-5/MT-1. 

• No está recomendado para transmisiones automáticas. 
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Especificaciones, Aprobaciones y Propiedades Típicas 

Especificaciones 80W-90 

API GL-5 � 

API MT-1, US MIL-PRF-2105E � 

Mack GO-J � 

Propiedades Típicas  

Prueba ASTM Valores 

Viscosidad a 40ºC, cSt D445 149.5 

Viscosidad a 100ºC, cSt D445 15.0 

Índice de Viscosidad D2270 100 

Punto Inflamación, ºC D92 210 

Punto Fluidez, ºC D97 -27 

Densidad a 15ºC, kg/L D4052 0.895 
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